
 

 
 
 

„        Ádám Jen ő Általános Iskola Dózsa György Tagiskolájának kompl ex 

épületenrgetika korszer űsítése         ” 

 

 

Projekt azonosító száma:   KEOP-5.3.0/A/09-2009-0110 

Kedvezményezett neve:   Kazincbarcika Város Önkormányzata 

Kedvezményezett címe:   3700 Kazincbarcika Fő tér 4. 

Projekt elszámolható összköltsége:   166.043.37.- Ft 

Megítélt támogatás:     132.187.131.- Ft 

Projekt helyszíne:    3700 Kazincbarcika, Dózsa György út 49-53. 

A projekt végrehajtásában  
közreműködő szervezet:    „Energi aKözpont” 

     Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia  

                                                          Információs Ügynökség Nonprofit Kft. 

Támogató Program: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Energi aKözpont Operatív 

Program – " Ádám Jenő Általános Iskola Dózsa György Tagiskolájának 

épületenrgetika korszerűsítése ” tárgyú program keretében valósul 

meg 

 

A projekt célja: A projekt hosszú távú közvetlen célkitűzése az energiaköltségek csökkentése 

az energiafelhasználás csökkentése révén, továbbá közvetlen célja hozzájárulni 

Kazincbarcika Város Önkormányzatának környezetvédelmi és energiatakarékossági 

programjához. A project közvetett céljai között említendő az épület esedékes felújítása. 

 

 

 

 



A projekt eredménye: Az épület energetikai jellemzői javulnak, az éves CO2 kibocsátás, az 

éves üzemeltetési költség csökken. Az épület megfelel a 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben 

foglalt határértékeknek. A radiátorok termosztatikus szelepeinek cseréjével az épület 

valamennyi helyiségének fűtése szabályozható lesz. 

A célcsoport életkörülményei jelentősen javulnak. 

 

A projekt rövid leírása:. A project műszaki tartalma a jelenlegi állapot hiányosságaiból 

kiindulva a következő elemekből áll: 

Utólagos homlokzati és lábazati külső hőszigetelés, lapostető utólagos külső szigetelése, 

homlokzati nyílászárók (és copolit fal) teljeskörű cseréje hőszigetelt nyílászárókra, a fűtési 

rendszer korszerűsítése termosztatikus radiator szelepek beépítésén keresztül a fűtési 

rendszer szabályozhatóságának megteremtésével. 

 


