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Kazincbarcika — Vadna telepiilések kozotti kerékparut létesitése

A projekt cime:

A projekt adatai:

A projekt azonosité szama: TOP-3.1.1-16-B0O1-2017-00006
Kedvezményezett neve: Kazincbarcika Varos Onkormanyzata
A szerz6dott tamogatas dsszege: 496.789.300 Ft

A tamogatas mértéke (%-ban): 100%

Megvaldsitas idészaka: 2018.03.01. - 2023.11.30.

Tervezett tevékenységek: Kazincbarcika és Vadna kdzott megépulé U kerékparut nyomvonala
a 26. jeld ut mellett, annak déli oldalan, a szelvényezés szerinti baloldalon halad. A tervezési szakasz
kezdete Kazincbarcika, Tesco korforgalom, Attila it csomépontja, vége Vadna kdzség, Matyas kiraly
utca meglévé jardaja. Az érintett ingatlanok Kazincbarcika bel és kiltertletén, valamint Sajéivanka és
Vadna kulteruletén talalhatéak.

A tervezési szakasz a 0+000,00 km szelvénytél a 4+697,30 km szelvényig tart. A kerékparut hossza
4697,30 fm. A kerékparut tervezési sebessége v=40 km/h. A vizszintes és magassagi vonalvezetése,
valamint forgalomtechnikai kialakitasa megfelel az e-UT 03.04.11:2010 (UT 2-1.203) Kerékparforgalmi
létesitmények tervezése, valamint az e-UT 03.04.12 Kerékparforgalmi létesitmények tervezési
utmutatodja elGirasainak. A kerékparut 2,25 m széles, két oldali padkaval épul, igy koronaszélessége
3,25 m. A kerékparut tervezett palyaszerkezete: 25cm homokos kavics (fagyvédé rtg.), 20 cm FZKA,
4cm AC11 kotéréteg, 3cm AC8 koporéteg, kerékparut palyaszerkezete utcsatlakozas, kapubehajtd
esetén25cm homokos kavics (fagyvéddé rtg.), 20cm c16 beton, 4cm AC11 koétéréteg, 3cm AC8
koporéteg. A kétoldali padka M56 stabilizalt padkaanyagbdl készil. A tervezett magassagi vonalvezetés
szerint a palya toltésben halad, arkokra, vizelvezet6 rendszerre csak révid, lokalis szakaszokon van
szlikség. A kerékparut vizelvezetése fliggetlen a 26. jel(i ut vizelvezetésétdl. A tervezett kerékparut
keresztezi az Attila uti nyilt vizelvezet6é arkot (hrsz: 1373/1), ezen a szakaszon a meglévd ateresz
meghosszabbitasa szikséges. A 1389/2 hrsz-en talalhatd talajvizszint sullyesztd kut kivezetése
athelyezend6 a tervezett csapadékviz elvezet6 arokba, igy a Vadna iranyaba indulé csonka
arokszakasz megsziintethet. Az ERV telephely elétti burkolt drokszakasz a kerékparit épitése miatt
zart rendszerben helyezendd at. A 023 hrsz-u nyilt levezetf arok és a kerékparut keresztezésénél
ateresz épitendd. A 21128 j. Sajéivanka bekdtéutnal talalhaté buszmegallénal a peron és a buszvard
felujitasra kerul. A terilet 6sszkdzmdvel ellatott. A tervezési teruleten talalhaté kdzmdivek kivaltasa,
illetve védelembe helyezése sziikséges.

Szemléletformalé kampany megvaldsitdsa: "Kerékparos kdzdsségi élmény!" akcié lebonyolitdsa
1 alkalommal. Az eseményeken alkalmi KRESZ és Gigyességi palya, informaciés sator létesul, kerékpar
szerelési és 6ltdzkddési tandcsadas, térségi bicikli tura, illetve egy kerékparozast népszerisitd zenei
esemény kerul lebonyolitasra. A programok célja a kdrnyezetbarat, egészséges és biztonsagos
munkaba és suliba val6 kerékparozas segitése.
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