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Tolcsva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2007. (III.30.) rendelete

A Tolcsva Község kül- és belterületének Szabályozási tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2005. (IX.30.) rendelet módosításáról.
1.§
A képviselő-testületi rendelet 15.§. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul, és  az alábbi 3.) bekezdéssel kiegészül, a  8.), 9.), 11.) bekezdés sorszámozása  7.), 8.), 9.), sorszámra változik.
15.§.(2) Egy épület legfeljebb kétlakásos lehet, de legfeljebb két rendeltetési egység helyezhető el benne.
(3) Az építménymagasság a kialakult helyzethez igazítandó, amennyiben a meglévő, a környező beépítés magassága meghaladja a táblázatban szereplő értékeket, továbbá hozzáépítés esetén. 
2.§
A képviselő-testületi rendelet 18.§.(3) bekezdése a következő mondattal kiegészül:

18.§.(3)

A IV.számú táblázatban meghatározott legmagasabb építménymagasság az újonnan építendő épületeknél alkalmazandó a Vt-1 és a Vt-1 1 övezetben. 

3.§

A képviselő-testületi rendelet 18.§ (6) bekezdés e.) pontja a következők szerint módosul:
18.§.(6) bekezdés e.) Tetőszerkezet kialakításánál:

A tető anyaga elsősorban pikkelyszerű égetett kerámia

Szine piros, barna, vagy szürke.

A tetőidom utcára merőleges, hajlított ház esetén utcával párhuzamos, összetett.

A tetőfelületen annak síkjából függőlegesen kiálló önálló tetőablak nem építhető sem egyedi, sem összefogott formában, sem oldalfalakkal, sem tetőhéjalással fedett formában.

Csak a homlokzat részeként jelenhet meg, a homlokzati hangsúlyt adó tető-felépítmény ( a homlokzat 1/3-ad  részét meg nem haladó mértékben ) megszakított ,vagy végigfutó tetőpárkánnyal.

Tetőtér beépítés esetén tetősíkban fekvő, VELUX vagy más hasonló rendszerű tetőablak  alkalmazható.
Utcafrontról nem látható részen, kivételes esetben, egyedi elbírálás alapján, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szakvéleményét kikérve a Területi Főépítész állásfoglalása birtokában ettől eltérően tetőtéri ablak  építése is engedélyezhető.

Tető hajlásszög 35-45 fok.
Lapostető nem építhető.

Tetőfedésre hullámpala, műanyag hullámlemez, műanyag síklemez nem alkalmazható.

Műanyag előtető nem építhető.

4.§
A képviselő-testületi rendelet 20.§-ának V.táblázata a következők szerint módosul, és a 20. § (4) bekezdése kiegészül:
Gksz. Övezeti jelleg  építményének legnagyobb magassága: 9 m.

20.§. (4)  Az övezetbe elhelyezhető mellék építmények 
( a felsorolás kiegészül az alábbi megnevezéssel.)

- reklámhordozó

5.§
(1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A kihirdetés napja: 2007. március 30.

Tolcsva. 2007.március 29.
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